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Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger 
und eingebautem Siebrohrreiniger

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 100 (Lstg. ca. 7 - 12 to./h.) bestehend aus:
Best.Nr.: Artikelbezeichnung

103803 Körnerkanone KK 100 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524 Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
106472 Siebrohr-Getreidereiniger 100 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
125987 Fahrwerk verzinkt zu Kanone 100 Ø, Länge 3,5 m
106406 Anbauteilegarnitur für Reiniger
106380 Windsichter-Vorreiniger GR-12, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
113769 Zyklon verzinkt zu Vorreiniger GR 12
105570 Motor 1,5 kW./1400 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
133892 Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut

106431 Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination , unmontiert - Motoren 
müssen durch Elektriker angeschlossen werden

106430 Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 120 (Lstg. ca.10 - 15 to./h.) bestehend aus:
Best.Nr.: Artikelbezeichnung

103815 Körnerkanone KK 120 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524 Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
106476 Siebrohr-Getreidereiniger 120 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
125988 Fahrwerk verzinkt zu Kanone 120 Ø, Länge 3,5 m
106406 Anbauteilegarnitur für Reiniger
106387 Windsichter-Vorreiniger GR-20, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
113769 Zyklon verzinkt zu Vorreiniger GR 20
105570 Motor 1,5 kW./1400 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
133892 Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut

106433 Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination , unmontiert - Motoren 
müssen durch Elektriker angeschlossen werden

106432 Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 150 (Lstg. ca.15 - 23 to./h.) bestehend aus:
Best.Nr.: Artikelbezeichnung

103827 Körnerkanone KK 150 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524 Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
106480 Siebrohr-Getreidereiniger 150 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
125989 Fahrwerk verzinkt zu Kanone 150 Ø, Länge 3,5 m
106421 Anbauteilegarnitur für Reiniger
106389 Windsichter-Vorreiniger GR-30, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
113793 Zyklon verzinkt zu Vorreiniger GR 30
105581 Motor 3,0 kW./1400 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
133894 Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut

106435 Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination , unmontiert - Motoren 
müssen durch Elektriker angeschlossen werden

106434 Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 200 (Lstg. ca. 30 - 40 to./h.) bestehend aus:
Best.Nr.: Artikelbezeichnung

130721 Körnerkanone KK 200 Ø / 4,0 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
140060 Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
130733 Siebrohr-Getreidereiniger 200 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
130738 Fahrwerk verzinkt zu Kanone 200 Ø, Länge 4,0 m
130739 Anbauteilegarnitur für Reiniger
130734 Windsichter-Vorreiniger GR-40, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
130736 Zyklon verzinkt zu Vorreiniger GR 40
105581 Motor 3,0 kW./1400 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
133895 Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut

130743 Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination , unmontiert - Motoren 
müssen durch Elektriker angeschlossen werden

130742 Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile HYBRID-Reinigerkombination 

Getreidekanone Typ KK 100, 120 und 150 verz. 3,5 m lang, Typ KK 200 4,0 m lang, mit Einlauftrichter und Regulierschieber, Fahrgestell, 
Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Siebrohrreiniger

Grundausrüstung:

Empfehlung: Abluftleitung für Vorreiniger 


