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Getreidelager - AuRRensilo Gruber®

Glattwand-Rundsilos fur AuRenaufstellung, verzinkte Ausfiihrung

Best.Nr.: |Silo- Durch- |Gesamt-| Hohe |Bruttofassg.- |Bruttofassg.- |Netto- |Netto- Gewicht

bezeichnung messer héhe Zylinder |vermégen in vermégen in nutz- nutz- kg EUR EUR
[m] [m] m3 einschl. t einschl. inhalt |inhalt exkl. Mwst inkl. Mwst
Dach Dach inm3  lint*
102637 |GWSA 6/4 6,0 6,66 4,85 153 120 144 113 2172
102638 |GWSA 6/5 6,0 7,86 6,05 187 146 178 139 2526
102639 |GWSA 6/6 6,0 9,06 7,25 221 172 212 166 2977
102640 |GWSA 6/7 6,0 10,26 8,45 255 199 246 192 3377
102641 | GWSA 6/8 6,0 11,46 9,65 289 225 280 219 3812
102642 |GWSA 6/9 6,0 12,66 10,85 323 252 314 245 4211
102643 |GWSA 6/10 6,0 13,86 12,05 357 278 348 271 4674
102644 |GWSA 6/11 6,0 15,06 13,25 391 305 382 298 5109
102645 |GWSA 6/12 6,0 16,26 14,45 425 331 416 324 5618
102646 |GWSA 6/13 6,0 17,46 15,65 459 358 450 351 6086
102647 |GWSA 6,75/4 6,8 6,88 4,85 197 153 184 144 2509
102648 |GWSA 6,75/5 6,75 8,08 6,05 240 187 227 177 2907
102649 (GWSA 6,75/6 6,8 9,28 7,25 282 220 270 211 3415
102650 |GWSA 6,75/7 6,75 10,48 8,45 325 254 313 244 3864
102651 [GWSA 6,75/8 6,8 11,68 9,65 368 287 356 278 4354
102652 |GWSA 6,75/9 6,75 12,88 10,85 411 321 399 311 4843
102653 |GWSA 6,75/10 6,8 14,08 12,05 454 354 442 345 5364
102654 |GWSA 6,75/11| 6,75 15,28 13,25 497 388 485 378 6006
102655 |GWSA 6,75/12 6,8 16,48 14,45 540 421 528 412 6696
102656 |GWSA 6,75/13 | 6,75 17,68 15,65 583 455 571 445 7695
102657 |GWSA 6,75/14 6,8 18,88 16,85 626 488 614 479 8375
102658 | GWSA 7,5/4 7,5 7,12 4,85 246 192 229 179 2861
102659 |GWSA 7,5/5 7,5 8,32 6,05 299 233 282 220 3303
102660 | GWSA 7,5/6 7,5 9,52 7,25 352 275 335 261 3798
102661 | GWSA 7,5/7 7,5 10,72 8,45 405 316 388 303 4367
102662 | GWSA 7,5/8 7,5 11,92 9,65 458 357 441 344 4911
102663 |GWSA 7,5/9 7,5 13,12 10,85 511 399 494 385 5455
102664 |GWSA 7,5/10 7,5 14,32 12,05 564 440 547 427 6033
102665  GWSA 7,5/11 7,5 15,52 13,25 617 482 600 468 6877
102666 |GWSA 7,5/12 7,5 16,72 14,45 670 523 653 510 7707
102667 |GWSA 7,5/13 7,5 17,92 15,65 723 564 706 551 8623
102668 |GWSA 7,5/14 7,5 19,12 16,85 776 606 759 592 9379
102669 |GWSA 8,25/4 8,3 7,35 4,85 304 237 281 219 3572
102670 |GWSA 8,25/5 8,25 8,55 6,05 368 287 345 269 3912
102671 |GWSA 8,25/6 8,3 9,75 7,25 432 337 409 319 4553
102672 |GWSA 8,25/7 8,25 10,95 8,45 496 387 473 369 5263
102673 |GWSA 8,25/8 8,3 12,15 9,65 560 437 537 419 5871
102674 |GWSA 8,25/9 8,25 13,35 10,85 625 487 602 469 6368
102675 |GWSA 8,25/10 8,3 14,55 12,05 689 537 666 519 7152
102676 |GWSA 8,25/11 | 8,25 15,75 13,25 753 587 730 569 8186
102677 |GWSA 8,25/12 8,3 16,95 14,45 817 637 794 619 9051
102678 |GWSA 8,25/13 | 8,25 18,15 15,65 881 687 858 669 9856
102679 |GWSA 8,25/14 8,3 19,35 16,85 945 737 922 719 11277
102680 |GWSA 8,25/15| 8,25 20,55 18,05 1009 787 986 769 12711

* Die Inhaltsangaben basieren auf einem Schuittgewicht von 780 kg/m?
Dichtmaterial zwischen Betonfundament und Silo - Preis auf Anfrage



