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Glattwand-Rundsilos für Außenaufstellung, verzinkte Ausführung
Best.Nr.: Silo- Durch- Gesamt- Höhe Bruttofassg.- Bruttofassg.- Netto- Netto- Gewicht

bezeichnung messer höhe Zylinder vermögen in vermögen in nutz- nutz- kg
[m]  [m] m³ einschl. t einschl. inhalt inhalt exkl. Mwst inkl. Mwst.

 Dach  Dach in m³ in t*
102681 GWSA 9/4 9,0 7,56 4,85 364 284 335 261 3950
102682 GWSA 9/5 9,0 8,76 6,05 440 343 411 321 4481
102683 GWSA 9/6 9,0 9,96 7,25 517 403 487 380 5158
102684 GWSA 9/7 9,0 11,16 8,45 593 462 564 440 5757
102685 GWSA 9/8 9,0 12,36 9,65 669 522 640 499 6410
102686 GWSA 9/9 9,0 13,56 10,85 746 582 716 559 7140
102687 GWSA 9/10 9,0 14,76 12,05 822 641 793 618 7990
102688 GWSA 9/11 9,0 15,96 13,25 898 701 869 678 9064
102689 GWSA 9/12 9,0 17,16 14,45 975 760 945 737 10155
102690 GWSA 9/13 9,0 18,36 15,65 1051 820 1022 797 11332
102691 GWSA 9/14 9,0 19,56 16,85 1127 879 1098 856 12670
102692 GWSA 9/15 9,0 20,76 18,05 1204 939 1174 916 14008

102693 GWSA 10,5/5 10,5 9,19 6,05 612 477 566 441 6987
102694 GWSA 10,5/6 10,5 10,39 7,25 716 558 669 522 8008
102695 GWSA 10,5/7 10,5 11,59 8,45 819 639 773 603 8911
102696 GWSA 10,5/8 10,5 12,79 9,65 923 720 877 684 9997
102697 GWSA 10,5/9 10,5 13,99 10,85 1027 801 981 765 11073
102698 GWSA 10,5/10 10,5 15,19 12,05 1131 882 1085 846 12337
102699 GWSA 10,5/11 10,5 16,39 13,25 1235 963 1189 927 13884
102700 GWSA 10,5/12 10,5 17,59 14,45 1339 1044 1293 1008 15241
102701 GWSA 10,5/13 10,5 18,79 15,65 1443 1125 1397 1090 17185
102702 GWSA 10,5/14 10,5 19,99 16,85 1547 1207 1501 1171 18838
102703 GWSA 10,5/15 10,5 21,19 18,05 1651 1288 1605 1252 21405
102704 GWSA 10,5/16 10,5 22,39 19,25 1755 1369 1709 1333 24233

102705 GWSA 12/6 12,0 10,82 7,25 951 742 883 688 9828
102706 GWSA 12/7 12,0 12,02 8,45 1086 847 1018 794 10965
102707 GWSA 12/8 12,0 13,22 9,65 1222 953 1154 900 12207
102708 GWSA 12/9 12,0 14,42 10,85 1358 1059 1290 1006 13542
102709 GWSA 12/10 12,0 15,62 12,05 1494 1165 1425 1112 14987
102710 GWSA 12/11 12,0 16,82 13,25 1629 1271 1561 1218 16966
102711 GWSA 12/12 12,0 18,02 14,45 1765 1377 1697 1324 18738
102712 GWSA 12/13 12,0 19,22 15,85 1901 1483 1833 1429 20644
102713 GWSA 12/14 12,0 20,42 16,85 2037 1588 1968 1535 23028
102714 GWSA 12/15 12,0 21,62 18,05 2172 1694 2104 1641 25486
102715 GWSA 12/16 12,0 22,82 19,25 2308 1800 2240 1747 28400
102716 GWSA 12/17 12,0 24,02 20,45 2444 1906 2375 1853 31285

102717 GWSA 15/7 15,0 12,89 8,45 1749 1364 1617 1261 15442
102718 GWSA 15/8 15,0 14,09 9,65 1961 1530 1829 1426 17390
102719 GWSA 15/9 15,0 15,29 10,85 2173 1695 2041 1592 19322
102720 GWSA 15/10 15,0 16,49 12,05 2385 1860 2253 1757 21260
102721 GWSA 15/11 15,0 17,69 13,25 2597 2026 2465 1923 23807
102722 GWSA 15/12 15,0 18,89 14,45 2809 2191 2677 2088 26097
102723 GWSA 15/13 15,0 20,09 15,65 3021 2357 2889 2253 28816
102724 GWSA 15/14 15,0 21,29 16,85 3233 2522 3101 2419 31888
102725 GWSA 15/15 15,0 22,49 18,05 3445 2687 3313 2584 35199
102726 GWSA 15/16 15,0 23,69 19,25 3657 2853 3525 2750 38843
102727 GWSA 15/17 15,0 24,89 20,45 3869 3018 3737 2915 42161

EUR 

     Dichtmaterial zwischen Betonfundament und Silo - Preis auf Anfrage

* Die Inhaltsangaben basieren auf einem Schüttgewicht von 780 kg/m³

Getreidelager - Außensilo

EUR 


